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EN. Option 3 Points Lock 

ES. PUERTA PEATONAL 
EN. WICKET DOOR FR. 

PORTILLON 
COR  PERSONALIZADA 

  

 
  
  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 



ANTI-ENTALAMENTOES. Color Personalizado  Custom 

Colors 
EN. 

ES. CONTRA PINZAMIENTO DE DEDOSFR. Couleur Personnalisée 
EN. PINCH-PROOF 

NÓS PINTAMOS!  
FR. ANTI-PINCEMENT 

ES. PINTAMOS!   
EN. WE PAINT!  
FR. NOUS PEIGNONS 

ESPECIFICÕES TÉCNICAS | ES. Especificaciones tecnicas | EN. Technical Specifications | FR. Caractéristiques techniques 

Força de aderência: ± 0,18 MPa  Resistência à compressão: ± 0,10 MPa  Condutividade térmica: ± 0,025 W/mk 
ES. Fuerza de adherencia: ± 0,18 MPa ES. Resistencia a la compresión: ± 0,10 MPa ES. Conductividad térmica: ± 0,025 W/mk 
EN. Adhesive strength: ±  0.18 MPa EN. Compressive strength: ±  0.10 MPa EN. Thermal conductivity: ±  0,025 W/mk 
FR. Force d´adhérence: ± 0,18 MPa FR. Résistance à la compression: ± 0,10 MPa FR. Conductivité thermique: ± 0,025 W/mk 

Peso: 9,28 Kg/m²Densidade: ± 40 Kg/m³ ± 10% Todo o painel está coberto com um filme de proteção  
ES. Peso: 9,28 Kg/m²ES. Densidad: ± 40 Kg/m³ ± 10%ES. Todo el panel está cubierto con una película de protección 
EN. Weight: 9,28 Kg/m²EN. Density: ± 40 Kg/m³ ± 10%EN. All panels are wrapped in a protective PVC film 
FR. Poids: 9,28 Kg/m²FR. Densité: ± 40 Kg/m³ ± 10%FR. L´ensemble du panneau est recouvert d´un film protecteur adhésif PVC 

Coeficiente de transmissão térmica: Painel 610 mm/500 mm sem junta: U = 0,76 W/m²K  
ES. Coeficiente de transmisión térmica: Panel 600 mm / 500 mm sin junta: U = 0,76 W / m²K 
EN. Heat transfer coefficient: -Panel 600 / 500 mm without seal: U= 0.76 W/m²K 
FR. Coefficient de transfert de chaleur: Panneau de 600mm / 500mm sans joint U = 0,76 W / m²K 

OS NOSSOS PAINÉIS 
ES. Nuestros Paneles 

EN. Our Panels 
FR. Nos Panneaux 

  
   
   
   

 
  
  
  

  

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

 
   

   
   
   

 
      

 
      

      
 

 

 

 

 
 

 

 
 



  

               

    
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
 

 
 

   
  
  
  

  
   
   
   

 
   

   
   
   

  
   
   
   

    
   
   
   

    
   
   
   

 
   

   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

  
   
   
   

    
   
   
   

 
   

   
   
   

   
   
   
   

  
   
   
   

 
   

   
   
   

 
 

   
   
   

 
   

   
   
   

 
   

   
   
   

 
   

   
   

 
   

   
   

 
   

   
   

 
 

   
   

 
 

   
   

  
   

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

      

        

 
 

      

 
 

 
 

 
 

  
   
   
   

  
   
   
   



AS NOSSAS PADIEIRAS  ES. Nuestros Dintels | EN. Our Lintels | FR. Notre Linteaux 

fig.3 
fig.2 

 fig.1 C 

fig.5 

C 

 B Altura da Porta Molas 
 ES. Dintel ES. Altura de la puerta ES. Muelles  
 EN. Lintel EN. Door Height EN. Springs 
 FR. Linteau FR. Porte hauteur FR. Ressorts  

 ES. Distancia de guías al techo ES. Distancia del techo al motor 
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 EN. Distance from guides to ceiling EN. Distance from ceiling to Motor Rail 
 FR. Distance des guides au plafond FR. Distance plafond-moteur 

 


